PROTECTION CONTRE LE BRUIT DANS LE BATIMENT

Afin d'assurer la tranquillité du voisinage, il existe la norme SIA 181.
Une nouvelle version est en vigueur depuis le Ter novembre 2020.

LES CHANGEMENTS LES PLUS IMPORTANTS POUR L'EQUIPEMENT
DES SERVICES DE CONSTRUCTION A PARTIR DE 2020

Les exigences minimales sont toujours les mémes que celles de I'ancienne norme SIA 181 de
I'année 2006, qui sont obligatoires pour les appartements loués. Ce qui est nouveau est que les
exigences accrues doivent étre réduites de 4 dB au lieu des 3 dB exigés jusqu’a aujourd’hui. Elles

sont obligatoires pour tous les biens résidentiels.

La nouvelle norme SIA 181 s'applique a tous les batiments nouvellement planifiés a partir du ler

novembre 2020.

SIA 181 de 2006

SIA 181 a partire de novemre 2020

Exigence accrue
L,=3dB

impératif pour maison jumelée,
maison mitoyenne et propriétés
par étages

Exigence accrue
L,=4dB

impératif pour maison individuelle
maison jumelée, maison mitoyenne et
propriétés par étages

Exigence minimale

Les exigences s'appliquent entre
les unités d'utilisation salon,
salle de bain, cuisine

Exigence minimale

Les exigences s'appliquent entre les
unités d’utilisation salon, salle de bain,
cuisine
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NORME SIA 181

NIVEAUX D'EXIGENCES

Exigences minimales
Les exigences minimales assurent une protection contre le bruit telle que des nuisances impor-
tantes sont évitées avec une utilisation normale.

Exigences accrues

Les exigences accrues offrent une meilleure protection contre le bruit que les exigences mini-
males. Dans le cas de constructions nouvelles en propriété, telles que des villas individuelles ou
mitoyennes, ainsi que des propriétés par étage, les exigences accrues sont applicables.

Exigences particuliéres

Pour des exigences plus élevées en matiére de tranquillité ou pour des utilisations spécifiques, on
peut définir des exigences particulieres, également pour des locaux isolés ou pour des types de
bruits particuliers.

SENSIBILITE AU BRUIT

Le classement de la sensibilité au bruit des locaux en fonction de |'utilisation s'effectue en inter-
prétant par analogie les exemples du tableau ci-dessous.

Sensibilité
au bruit

Description du type et de |'utilisation du local d'immission (local de réception)

aucune Surfaces de dégagement et de circulation, locaux utilisés

occasionnellement ou locaux dont le bruit inhérent

a l'exploitation est considérable.

Exemples: local de stockage, entrepdt et cave, local abritant des installations
de chauffage, de ventilation ou des installations techniques du batiment, local
de bricolage, garage, cage d'escaliers, coursive, etc.

faible Locaux utilisés essentiellement pour des activités manuelles. Locaux occupés
par plusieurs personnes ou durant de courtes périodes.

Exemples: atelier, salle de travaux manuels, cantine, restaurant, cuisine sans
partie habitable, bain, douche, WC, local de vente, couloir interne au loge-
ment, salle d'attente.

moyenne Locaux utilisés pour |'habitat, pour y dormir ou pour des activités
intellectuelles.

Exemples: salle de séjour, chambre a coucher, studio, salle de classe, salle de
musique, cuisine habitable, bureau, salle de réception, chambre d'hétel.

élevée Locaux a 'usage d'utilisateurs qui ont besoin de beaucoup

de tranquillité.

Exemples: salles spéciales de repos dans les hopitaux et les sanatoriums, salles pour
thérapies spéciales avec un besoin élevé de tranquillité, salle de lecture ou d'étude.




EXIGENCES SUIVANT NORM SIA 181

Bains au-dessus ou au a coté de

Sensibilité au bruit

Bains au-dessus ouau a coté de salon

bain Unité d'utilisation externe Unité d'utilisation externe
Exigences Minimum Augmente Minimum Augmente
Appartement loué Propriété Appartement loué Propriété
Bruits de
["utilisateur 43 39 38 34
Marteau basculant
Bruits de 38 34 33 29
fonctionnement
Bruits continus 33 29 28 25

TYPES DE BRUIT

Bruits de courte durée

Bruits de fonctionnement

(contrdle avec le bruit réel)

Lavabo, remplissage, resp. vidange du lavabo
et de la baignoire; rincage de la cuvette de
WC, y compris déclenchement du processus
de rincage (sans matieres solides); bruits de
fonctionnement d'installations de distribution
d'eau; ouverture, modification du réglage,
fermeture de vannes et autre robinetterie;
ascenseurs; bruits de portes de garage a com-
mande automatique, ferme-porte et stores
automatiques, bruits de commutation d'instal-
lations électriques.

Bruits d'utilisateur

(contrdle avec le bruit réel)

Manipulation de cloisons de douche, de
portes de garage, de stores et de volets a
rouleau, de portes d'immeubles, de portes et
de fenétres coulissantes.

Bruits d'utilisateur (contrdle avec marteau
basculant EMPA)

Utilisation de la baignoire, de la cuvette de
douche et du sol de douche de plain-pied,
de WC, de lavabo, combiné lavabo, du bidet,
de |'évier, surfaces de travail dans la cuisine,
armoires, éléments hauts et éléments bas de
cuisine, armoire a miroir.

Bruits continus

Bruits de fonctionnement

(contréle avec le bruit réel)

Utilisation d'installations de ventilation et de
climatisation, lave-vaisselle, lave-linge, seche-
linge, installation de réfrigération, ventilateur,
chauffage, compresseur, pompe a chaleur,
jacuzzi, évacuation de |'eau du toit.

Bruits d'utilisateur

(contréle avec le bruit réel)

Bruits d'installations industrielles ou
artisanales desservies manuellement.




