MESURES DU BRUIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT
Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB

a 70569 Stuttgart
Banc d’essai Banc d’essai d'installations P12

Mur d'installation Maconnerie en calcaire enduite des deux cotés, (épaisseur 12.5cm),
masse surfacique 220kg/m?, (masse volumique 1750kg/m3)

Sol Plafond en béton d'une épaisseur de 19 cm, masse surfacique 440kg/m?,
(masse volumique 2300 kg/m3)

Local d’installation  REZ avant

Salles d’essai REZ arriere, SS avant, SS arriere | Eopace |
] d'installation REZ arridre
Méthode d’essai Mesure selon norme SIA 181 — ' :
Insonorisation dans le batiment

LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DE MESURE
ET LA TRANSFERABILITE DES RESULTATS DE MESURES
A D'AUTRES SITUATIONS DE CONSTRUCTION

En ce qui concerne I'application pratique, il convient de noter que la réduction du niveau sonore
obtenue dans la construction peut différer des valeurs mesurées. Si la situation de construction sur
le site ne correspond pas a la configuration de I'essai et a la procédure d'essai respective, il faut
compter avec les écarts des résultats de mesure. La méme chose peut s'appliquer aux installations
sanitaires ou aux cuisines avec une structure, des dimensions, des conditions d'installation diffé-
rentes, etc. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la réduction réalisable du bruit peut étre
diminuée par d’autres ponts sonores structurels (par exemple joints en silicone, raccords de mor-
tier) entre I'objet de I'essai et le mur d'installation ou le sol ainsi que par les défauts d'exécution.
La technique du batiment doit étre correctement installée et découplée du mur et du sol. Pour une
garantie a 100 %, il est recommandé d'effectuer une mesure de controle aprés l'installation d'un
appartement modeéle. Les essais ont été effectué avec une épaisseur de plafond de seulement
19 cm d’épaisseur et de mur de 12 cm. Dans la construction de logements d’aujourd’hui, des sols
et des épaisseurs de murs plus massifs sont normalement utilisés. Cela signifie une isolation acous-
tique et une sécurité supplémentaires.



CRITERE D'EVALUATION 1:
HAFNER ISO-SET® BAIGNOIRE

Centre d'essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 325/2019

Objet de test Baignoire en acier de type Ecoform 170 x 70 cm de |'entreprise Kaldewei en
combinaison avec HAFNER ISO-SET® baignoire avec bande d'étanchéité.

Appareillage d’'essai La baignoire a été installée conformément a la pratique avec un HAFNER
ISO-SET® pour baignoire acier sur le sol brut et contre le mur d’installation
avec un siphon, revétue de plaques de mousse dure et jointoyée avec de
la silicone standard.

Méthode d’essai L'excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA sur le bord
de la baignoire, le fond de la baignoire et le mur.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriére REZ arriere

Bruit dutilisation:

Marteau pendulaire EMPA 35 3 40

Bruit fonctionnel:

Excitation avec KGN 21 18 24

SIGNIFICATION DES MESURES

Le Hafner ISO-SET® pour baignoires répond aux exigences accrues d'isolation acoustique de la
norme SIA 181 Isolation acoustique des batiments (2020) dans les conditions suivantes :

EXIGENCES MINIMALES POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d’installation
Bain-Bain Au moins 19cm 220 kg/m?
Bain-Salle de séjour Au moins 19cm 220 kg/m?

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS EN
PROPRIETE PAR ETAGES

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d'installation

Bain—-Bain Au moins 19cm 250 kg/m?

Bain-Salle de séjour Au moins 21 cm 440 kg/m?



CRITERE D'EVALUATION 2:
HAFNER ISO-SET® POUR LES SUPPORTS DE BAIGNOIRE

Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 255/2020

Objet de test Baignoire Schmidlin Swissline 170 x 70 cm avec support de baignoire Pores-
ta Next en combinaison avec Hafner ISO-SET® pour les supports de bai-
gnoire.

Appareillage d’essai La baignoire a été installée conformément a la pratique avec le support de
baignoire et le Hafner ISO-SET® sur le sol brut, puis carrelée et jointoyée
avec du silicone standard dans le commerce.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriére REZ arriere

Bruit d'utilisation:

Marteau pendulaire EMPA 36 33 41

Bruit fonctionnel:

Excitation avec KGN 23 19 26

SIGNIFICATION DES MESURES

Le Hafner ISO-SET® pour les supports des baignoires répond aux exigences accrues d'isolation
acoustique de la norme SIA 181 Isolation acoustique des batiments (2020) dans les conditions
suivantes :

EXIGENCES MINIMALES POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d'installation
Bain—-Bain Au moins 19cm 220 kg/m?
Bain-Salle de séjour Au moins 19cm 350 kg/m?

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS EN
PROPRIETE PAR ETAGES

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d’installation

Bain—-Bain Au moins 19cm 280 kg/m?

Bain-Salle de séjour Au moins 24 cm 530 kg/m?



CRITERE D'EVALUATION 3:
HAFNER ISO-SET® WHIRLPOOL

Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart
Rapport de test P-BA 87/2010
Objet de test Bac Whirl acryle du type Scelta 180 x 90 cm avec Laola Whirl + Air System de

la firme Hoesch en combinaison avec un jacuzzi HAFNER ISO-SET®.

Structure de test Le Whirlpool Hoesch a été installé de maniere pratique avec un HAFNER
ISO-SET® sur le sol brut et contre le mur d'installation, revétue de plaques
de mousse dure et jointoyée avec de la silicone standard.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriére REZ arriere
Bruit d'utilisation:

Marteau pendulaire EMPA = Sl 7
Bruits de fonctionnement:

Whirl + Air (puissance max.) o0 Z =
B.rwts gle fonctionnement: 28 24 31

Air (puissance max.)

Bru.lts de.fonctlonnement: 25 29 29
Whirl (puissance max.)




SIGNIFICATION DES MESURES

Le Whirlpool Hoesch répond aux exigences accrues en matiere d'isolation acoustique de la norme
SIA 181 Protection contre le bruit dans les batiments (juin 2006) lorsqu'il est installé conformément
a la pratique avec HAFNER ISO-SET® Whirlpool dans les conditions suivantes:

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS EN PROPRIETE

PAR ETAGES

Sur sol en béton:

Salle de diffusion

Systeme Whirl
Systeme Whirl + Air

Epaisseur du fond brut

Au moins 21 cm

Epaisseur du mur

Au moins 350 kg/m?

Bain-Bain Systeme Air Au moins 20cm Au moins 280kg/m?
Systeme Whirl Au moins 19cm Au moins 220 kg/m?
Systeme Whirl + Air Au moins 28 cm -

3Zi2;jsoaljlre Systeme Air Au moins 24 cm Au moins 440 kg/m?

Systeme Whirl

Au moins 21 cm

Au moins 350 kg/m?

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS EN PROPRIETE

PAR ETAGES

Sur aire flottante:

laine minéral pour l'isolation phonique les sols

chape de ciment

Salle de diffusion

au moins 25 mm
au moins 60 mm

Systeme Whirl
Whirl + Air System

Epaisseur du fond brut

Au moins 19cm

Epaisseur du mur

Au moins 350 kg/m?

Bain—Bain Air System Au moins 19cm Au moins 280kg/m?
Whirl System Au moins 19cm Au moins 220kg/m?
Whirl + Air System Au moins 20cm -

gzizgjsc)adlre Air System Au moins 19cm Au moins 440kg/m?

Whirl System

Au moins 19cm

Au moins 350 kg/m?



CRITERE D'EVALUATION 4:

HAFNER ISO-SET® RECEVEUR DE DOUCHE

Centre d’essais

Rapport de test

Objet de test

Appareillage d’essai

Méthode d’essai

Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB

a 70569 Stuttgart

P-BA 327/2019

Receveur de douche type PLATINA square, 90 x 90 x 2.5 cm, de |'entreprise
Laufen en combinaison avec HAFNER ISO-SET receveur de douche avec

bande d'étanchéité.

Le receveur de douche a été recouvert de plaques de bitume, installé de ma-
niére pratique avec un ISO-SET® HAFNER pour receveurs de douche en acier
sur le sol non fini et sur le mur d'installation, recouvert de plaques de mousse
dure et jointoyé avec du silicone disponible dans le commerce.

L'excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriere
Bruit d'utilisation:

Marteau pendulaire EMPA = 29 =
Bruit fonctionnel:

Excitation avec KGN 20 Ie =
Isolation d'insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriere
Bruit d'utilisation: 5 7 4
Marteau pendulaire EMPA

Bruit fonctionnel:

Excitation avec KGN / 1o .




CRITERE D'EVALUATION 5:
HAFNER ISO-SET® POUR LES SUPPORTS DE RECEVEUR
DE DOUCHE

Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 256/2020

Objet de test Receveur de douche type Schmidlin plat 800x800x65mm avec support de
receveur de douche Poresta 2.0 en combinaison avec Hafner ISO-SET® pour
les supports de receveur de douche.

Appareillage d'essai Le receveur de douche a été installée conformément a la pratique avec le

support de receveur a douche et le Hafner ISO-SET® sur le sol brut, puis car-
relée et jointoyée avec du silicone standard dans le commerce.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriere
Bruit d'utilisation:

Marteau pendulaire EMPA 3 30 36
Bruit fonctionnel: o4 19 25

Excitation avec KGN

SIGNIFICATION DES MESURES

Le Hafner ISO-SET® pour les supports de receveur de douche répond aux exigences accrues d'iso-
lation acoustique de la norme SIA 181 Isolation acoustique des batiments (2020) dans les condi-
tions suivantes :

EXIGENCES MINIMALES POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d’installation
Bain-Bain Au moins 19cm 220 kg/m?
Bain-Salle de séjour Au moins 19cm 220 kg/m?

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS EN
PROPRIETE PAR ETAGES

Salle de diffusion Epaisseur du fond brut Mur d’installation

Bain—-Bain Au moins 19cm 220 kg/m?

Bain-Salle de séjour Au moins 21 cm 280 kg/m?



CRITERE D'EVALUATION 6:
HAFNER ISO-SET® LAVABO

Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 139/2007 et rapport d'essai P-BA 143/2007

Objet de test Lavabo type Katja de |'entreprise Duravit en combinaison avec un lavabo
HAFNER ISO-SET®.

Appareillage d'essai Le lavabo a été fixé au mur d'installation conformément a la pratique, avec
des goujons d'ancrage, des chevilles et de I'ISO-SET® HAFNER.

Méthode d’essai L'excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA
sur la surface de dépét du lavabo.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriere

Bruit d'utilisation:
Marteau pendulaire EMPA 32 33 4

Isolation d’insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriére

Bruit d'utilisation:

Marteau-pilon pendulaire EMPA 17 e (S



CRITERE D'EVALUATION 7:
HAFNER ISO-SET® POUR WC MURAL

Centre d’essais

Rapport de test

Objet de test

Appareillage d’essai

Méthode d’essai

Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB
a 70569 Stuttgart

P-BA 144/2007 et rapport d’essai P-BA 141/2007

WC mural type Moderna, de la maison Laufen en combinaison avec un
HAFNER ISO-SET® WC mural.

Le WC mural a été installé conformément a la pratique avec HAFNER ISO-
SET® avec un réservoir de chasse mural. Le réservoir de chasse a été encap-
sulé avec des plaques en platre.

L'excitation est effectuée en actionnant normalement le réser-
voir de chasse, de sorte qu'un processus de ringage complet
puisse étre envisagé. De plus, une excitation est effectuée avec le
marteau-pilon pendulaire EMPA sur le bord de la cuvette des WC.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere REZ arriere
Bruits de fonct_lonnement: ‘ 7 24 29
Processus de rincage avec 6 litres
Bruits de fonct_lonnement: ‘ o o1 25
Processus de rincage avec 3 litres
Isolation d'insertion L H, total en dB(A)
Excitation SS avant SS arriere REZ arriere
Bruit d'utilisation: 11 10 8
Marteau-pilon pendulaire EMPA
Bruits de fonctionnement:

. ) 5 3 2
Processus de rincage avec 6 litres




CRITERE D'EVALUATION 8:
HAFNER ISO-SET® MACHINE A LAVER

Rapport de test

Mandat de contréle

Objet de test

Appareillage d’essai

Rapport d’essai EMPA No 449855 du 3.9.2008

L'Empa a Dibendorf a recu le mandat de I'entreprise Electrolux de déter-
miner de facon métrologique l'isolation acoustique du HAFNER ISO-SET®
machine a laver.

Machine a laver Electrolux (modéle de référence: WA SL4 E et WA L4 E) en
combinaison avec HAFNER ISO-SET® machine a laver (107 03).

La machine a laver Electrolux a été mise en place conformément a la pra-
tique avec HAFNER ISO-SET® machine a laver sur une chape flottante de
70mm d'épaisseur. La chape est posée sur du polystyrene EPS de 20 mm et
des éléments antibruit de pas TSE de 20mm qui ont été posés sur le sol brut
de 220mm d'épaisseur. La cloison est en briques de 125mm, sans support
mural, crépie sur une face.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation

SS avant SS arriere

Bruit permanent: Machine a laver Electrolux WA SL4 E100 25 24

Bruit permanent: Machine a laver Electrolux WA L4 E100 23 21




CRITERE D'EVALUATION 9:

HAFNER ELEMENTS DE PROTECTION PHONIQUES

DE CUISINES

Centre d’essais Institut Fraunhofer pour la physique du batiment IPB

a 70569 Stuttgart

Objet de test Cuisine b3 posée au sol du type 53 de la maison Bulthaup en connexion
avec des éléments d'isolation acoustique de la maison Hafner SA.

Appareillage d’essai

Une cuisine avec lave-vaisselle, hotte aspirante, robinet mélangeur ainsi que

des armoires avec tiroirs et portes est équipée conformément a la pratique

d'éléments d'insonorisation HAFNER.

Méthode d’essai L'excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA.

RESULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arriere
Bruit d'utilisation: 35 29
Marteau pendulaire EMPA plan de travail

Bruit d'utilisation: 34 13
Marteau pendulaire EMPA lavabo

Bruit d'utilisation: 19 13
Marteau pendulaire EMPA tiroir d'armoire

Bruit d'utilisation: 19 13
Marteau pendulaire EMPA porte de placard inférieur

Bruit d'utilisation: 15 12
Marteau pendulaire EMPA Porte d'armoire haute

Bruits de fonctionnement: armature murale 15 13
Bruit permanent: lave-vaisselle 15 13
Bruit permanent: hotte aspirante 23 17



