ISOLATION PHONIQUE HAFNER DANS LA CUISINE

Comment se défouler dans la cuisine sans
faire fulminer les voisons: Isolation phonique
HAFNER selon la norme SIA 181.
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Les isolation phoniques et isolants anti-vibrations sont
aujourd’hui prescrits pour toutes les nouvelles constructions.
En ce qui concerne la cuisine, nous trouvons |a toutes sortes de bruits et
vibrations différents, casseroles, poéles, préparations des repas, hacher, battre
des oeux, poser un récipient sur le plan de travail, rangement de la vaisselle dans les
armoires, etc. Les isolations phoniques et anti-vibrations HAFNER répondent au moindre
développement de bruit et vibrations grace a la haute qualité de ses produits normés SIA 181.
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ISOLATION PHONIQUE HAFNER DANS LA CUISINE

Précisions importantes pour le montage

La regle de base pour toutes les fixations des isolants ou isolations phoniques consiste en:

Chaque fixation ou point de contact doit étre isolé phoniquement, aussi petit soit-il. Une seule zone
non-isolée provoque un pont phonique et rendra tous les autres efforts d'isolation inefficaces. La norme
SIA 181 ne sera pas garantie.

* Chaque appui et fixation doit étre séparé par une bande caoutchouc ou produit similaire.

* La bande de mousse en polyéthylene doit uniquement étre utilisée comme élément de séparation des
meubles. Pour des charges plus élevées la bande sera écrasée et va perdre sa capacité d'isolant.

* La température lors du collage ne pas pas descendre en dessous de 10°C.

* Les surfaces a coller doivent étre séches, propre et sans graisse.

* Clause de non-responsabilité : La responsabilité du montage et de la conformité aux reglements de
mise en oeuvre est de la responsabilité du maitre-d’état.

Eléments supérieurs

* Pour les éléments hauts, fixés au-dessus du plan de travail, il est impératif
de fixer chaque meuble contre le mur avec minimum 4 vis y compris
chevilles en caoutchouc.

e Coller la bande en caoutchouc sur toute la face inférieure du socle.

* Adapter le socle (év. raboter) si nécessaire.

* Les points de pression concentrés sur la bande de caoutchouc sont
déconseillés.

* Pas de cale ou coins a déplacer ultérieurement.

* Chaque raccord au sol ou d'angle doit étre isolé.

Caisson - meuble

* Les sous-meubles, entre-meuble, dos des armoires hautes ne doivent pas
étre en contact direct avec les murs.

* Les divers revétements muraux tels que carrelage, pierre naturelle, mortier,
crépis, gips, doivent avoir un espace de 4mm de |"armoire supérieure ou du
plan de travail. Un joint silicone sera exécuté. Le pont phonique sera ainsi évité. "\~

* Les tuyaux rigides de ventilation sont a isoler ou a introduire dans le caisson

Ventilation
* Montage de la hotte de ventilation et ventilateur dans le caisson du meuble I
de cuisine isolé et non contre un mur.
e —
de ventilation isolé.. ‘-_'
e Eviter tout contact pres les plafonds et les dalles sans isolation phonique.

Raccordement d'eaux

® Raccordement de la robinetterie a I'aide de tuyaux flexibles, isoler
phoniquement les conduites d'arrivée d'eau chaude et froide.
* Tuyaux d'évacuation d'eaux usées doivent étre isolés phoniquement.
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